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企业信息管理解决方案供应商

ICTI要求张贴的标签

1.本规范需以本国语言张贴或可供全体员工查阅打印后张贴
2.法定工作时间及工厂规定的工作时间应当张贴或可供全体员工查阅2.2
3.用本国语言编写的关于工资与补贴的工厂政策或程序应予以张贴或可供全体员工查阅3.2

4.工厂应有一种使用本国语言编制的关于歧视性问题的书面政策或程序文件，并公开张贴7.1

5.建议张贴应急电话号码用使用方法，以便紧急事件发生时使用9.6

6.吸烟区张贴吸烟区标志，危险场所张贴禁止吸烟标志9.19自制或购置
7.应指明紧急求助电话号码，并将其列入应急计划予以张贴10.1D

8.应制定应急详细资料图解，在所有员工可看到的地方清晰展示图解10.1H

9.撤离路线及紧急出口在紧急状态中仍应进行识别，紧急出口应有标识且在紧急事件时可见到标识志，应当在通向街道或其它车行区域的出口上张贴标识，以警告员工提防危险10.6购置
10.标明紧急状态和紧急路线的疏散图，应以示意图的形式张贴在墙上10.8

11.部门之间互通的门如果平日用作出口或可能被误认为出口，应当明确标示出10.9自制或购置
12.凡使用存放易燃物可燃物的地方，以及明火可能导致危险的地方，都应标示并张贴有禁止吸烟的标志10.17购置
13.存放易燃物品的容器应贴有以本国语言书写的内容说明及危险警告标识10.16自制
14.热工作业的危险场所应张贴适宜的警示，如“未经许可不准在此进行热工作业”等10.26自制
15.应在危险化学品容器（包括压缩气瓶）上的明显位置用中文清晰标明内容物质，所有储存气瓶的地方应经过正确的选择和构建，可适当的识别，设置适当的警告标示，有保安措施。10.27自制
16.灭火器上应当有明显的标识以供急用，消防竖管和消防软管应当可以清晰的识别10.33自制
17.EHS程序应当用本国语言书写并张贴公布或供全体员工查阅11.2

18.EHS规章，安全操作程序，EHS活动以及与其工作有关的其它EHS知识可采用出版简报，发布张贴公告等信息沟通在工作场所普及11.5视情况
19.进入工厂的所有盛有化学品的容器都应当附有标签，注明物质名称、危害性、储运需知，可采用符号或本国语言书写11.9自制
20.应在明显位置标明紧急洗眼设备和淋浴设备的所在地点11.14自制
21.储存罐、加工管道、有害物管道化学品流量阀门均应附加标签或色标（物质名称）应将所明标签及其含义加以张贴公布。除色标外，阀门连接器和喷嘴等其它关键部位也应加以标识以便识别11.15可不适用
22.所有的开机、关机控制器上都应贴有标示功能的标签，并根据其功能用不同颜色加以标识11.21自制或购置
23.设备保养时应挂上停机警示牌说明切断能源的原因11.25自制或购置
24.一般区域或工作点应设有明显标牌，以说明员工在该地方应按规定佩戴使用的个人防护装备类别11.32自制或购置
25.吊车、吊索以及吊机一经发现有损坏或缺陷应停止使用，并标注出“待维修/更换”的字样11.34自制或购置
26.所有吊车、吊索以及陈述吊机上均应在明显部位标注出最大承载量11.35自制
27.损坏的梯子若要修复后再使用，应当在上面标注或标签，示明“有待维修/更换11.40自制或购置
28.所有密闭空间外必须有紧本国语言书写的警告声明“密闭空间，遵守进入程序”11.44自制
29.叉车作业场所若可能出现行人，应当设置“停止”标志、交通镜及限速标志11.47可不适用
30.所有的废弃物储存桶上都应贴上标有“有害废弃物”字样的标识，此外还应加贴警示标志。废弃物储存的地方应当有适当的清洁设备及灭火器并张贴有相关的标识11.49自制
31.工厂应当有一套要求住宿员工以及访客遵守的宿舍管理通则，并以本国语言制定并公开张贴12.8可不适用
32.如15分钟路程内没有紧急救护设施，则应清楚最邻近救护设施的地点、距离和到达该处所需的实际时间，并将所有并数据公开张贴12.21自制
33.急救站应贴有急救站标志12.24自制或购置
34.工厂应当将医疗废弃物与其它废弃物隔离开来，可通过按类别加以标识。针头的处理应当是将针头放入容器中且容器上贴上表示“内含尖锐物”的标签12.26自制

35、厂区限速标识
一卡通人力资源管理系统、AB账系统、人权验厂系统、人脸/指纹IC/ID/考勤、企业管理软件升级换代及功能定制                          诶诺基软件专家   服务就在您身边
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